
Dysk I ntel® Solid-State 

Przewodnik instalacji 



Przewodnik ten objasnia, jak nalezy instalowac dysk Intel Solid- 
State (Intel® SSD) w komputerach stacjonarnych lub 
notebookach wyposazonych w magistral^ SATA. 

Instrukcja obejmuje migracjQ danych z biezycego urzydzenia 
magazynujycego (takiego jak dysk twardy) na nowy dysk - Intel 
SSD, za pomocy oprogramowania Intel® Data Migration 
(bezplatne oprogramowanie do klonowania zawartosci dysku 
twardego Intel®). 




Przeglctd 

Instalacja dysku Intel SSD obejmuje cztery glowne kroki: 

1. Podlyczenie dysku Intel SSD do komputera. 

2. Migracja danych z biezycego urzydzenia magazynujycego na nowy dysk Intel SSD. 

3. Zamiana miejscami biezycego urzydzenia magazynujycego i nowego dysku Intel SSD. 

4. Zoptymalizuj i utrzymuj w nalezytym stanie swoj nowy dysk Intel® SSD za pomoc^. oprogramowania 
Intel® SSD Toolbox (Zestaw narz^dziowy SSD Intel®). 

Przed rozpoczQciem instalacji 

• Nalezy pobrac i zapisac oprogramowanie Intel Data Migration na swoim biezycym urzydzeniu 
magazynujycym: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

• Uzytkownik powinien siQ upewnic, ze posiada sprz^t niezb^dny do instalacji: 
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Element wyposazenia 

1. Kabel lyczycy z dwoma zlyczami SATA 

2. Adapter zasilania SATA 

3. 3,5-calowy adapter montazowy i sruby 

4. Kabel przejsciowy z USB na SATA 

5. Kieszeh na dysk 

6. Element dystansowy 



Przeznaczenie 

Komputery stacjonarne 

Komputery stacjonarne bez kabla zasilania SATA 
Komputery stacjonarne z 3,5-calowy kieszeniy dysku 
Notebooki 

Notebooki (opcjonalnie - do uzytku ze starym 
urzydzeniem magazynujycym uzytkownika po 
zainstalowaniu dysku SSD) 

Notebooki z 9,5-milimetrowymi kieszeniami dyskow 



Uwaga: Tresc przewodnika rozni s'\q w zaleznosci od zakupionego pakietu. 
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Zapobieganie uszkodzeniu dysku SSD 

Przestrzegac ponizszych zasad przed rozpocz^ciem instalacji: 

• Pozostawic dysk SSD w opakowaniu antystatycznym do momentu rozpocz^cia instalacji. 

• Zachowac ostroznosc. Nie dotykac zlotych zl^cz SSD. 

• Aby zminimalizowac ladunek elektrostatyczny, dotkn^c obudowy komputera przed wzi^ciem do r^ki 
dysku SSD. 

• Nie zdejmowac obudowy ani nie rozmontowywac dysku SSD. Spowoduje to uniewaznienie gwarancji 
na dysk SSD. 

1. Podtqczenie dysku Intel SSD do komputera 

Ten krok zawiera objasnienie sposobu podl^czenia dysku SSD do komputera uzytkownika, aby go 
przygotowac do migracji danych uzytkownika. Nalezy zwrocic uwag^, ze biez^ce urz^dzenie 
magazynuj^ce uzytkownika pozostaje zainstalowane do ostatniego kroku instalacji, „Zamiana 
dyskow" na stronie 8. 

Post^powac wedlug ponizszych wskazowek stosownie do posiadanej platformy: 

— „Komputery stacjonarne" (nast^pny rozdzial) 

— „Notebooki" na stronie 4 

Komputery stacjonarne 

1. Jesli komputer stacjonarny uzytkownika posiada 3,5-calow^ kieszeh dysku, podl^czyc dysk Intel 
SSD do adaptera montazowego. (Dzi^ki temu dysk SSD daje siQ prawidlowo zamocowac w 
kieszeni dysku.) Jesli komputer stacjonarny uzytkownika posiada 2,5-calow^ kieszeh dysku, nie 
trzeba podl^czac adaptera montazowego. Patrz krok 2 w tym rozdziale. 

a. Umiescic dysk Intel SSD w adapterze montazowym strong z widocznym logo Intel skierowan^ 
ku gorze. Upewnic siQ, ze kraw^dz dysku Intel SSD (ze zl^czami) jest zrownana z kraw^dzi^ 
adaptera montazowego. Patrz rysunek 1. 

b. Obrocic dysk SSD i adapter montazowy na drug^ strong i wlozyc po jednej srubie do kazdego 
otworu montazowego u dolu adaptera montazowego. Patrz rysunek 1. 

Rysunek 1. Umieszczanie i przymocowanie dysku Intel SSD do adaptera montazowego 




2. Wyl^czyc zasilanie komputera. Nie odl^czac kabla zasilania. 

3. Zdj^c obudowy komputera. 

Informacje na temat bezpiecznego zdj^cia obudowy znajduj^siQ w dokumentacji komputera 
uzytkownika. 

4. Podl^czyc jeden koniec kabla l^cz^cego z dwoma zl^czami SATA do gniazda SATA lub adaptera 
glownego SATA na plycie glownej komputera uzytkownika i podl^czyc drugi koniec kabla do dysku 
Intel SSD. Patrz rysunek 2. 
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Uwaga: Zl^cza kablowe SATA s^oznakowane w celu zapewnienia prawidlowego kierunku 

ustawienia oraz posiadaj^ mocowania blokuj^ce, ktore utrzymuj^. zl^cza na miejscu. 
Ostroznie wkladac kabel. Nie uzywac zbyt duzej sily. 

5. Znalezc dost^pny kabel zasilania SATA (podl^czony do wewn^trznego zasilacza w komputerze) i 
podl^czyc go do dysku Intel SSD. Patrz rysunek 2. 

Uwaga: Wi^kszosc komputerow posiada kabel zasilania SATA. Jesli komputer uzytkownika nie 

posiada kabla zasilania SATA i zamiast niego wykorzystuje 4-stykowe zl^cze zasilania, nalezy 
uzyc adaptera zasilania SATA. (Adapter zasilania SATA jest dostarczany z okreslonymi 
pakietami lub mozna go kupic oddzielnie.) 

Rysunek 2. Podl^czyc kabel zt^cza SATA i kabel zasilania 




1. Kabel laczacy z dwoma zlaczami SATA: Podlaczyc do gniazda SATA na plycie glownej komputera oraz do 
dysku Intel SSD. 

2. Kabel zasilania SATA (lub adapter zasilania SATA): Podlaczyc zasilacz do dysku Intel SSD. 

6. Wsun^c podl^czony dysk Intel SSD z adapterem montazowym do dost^pnej 3,5-calowej kieszeni 
dysku lub przymocowac dysk Intel SSD do komputera wkladaj^c po jednej srubie do kazdego 
bocznego lub dolnego otworu montazowego. 

7. Wl^czyc zasilanie komputera i zaczekac, az system operacyjny rozpozna dysk Intel SSD. 

Po rozpoznaniu dysku SSD przez komputer wyswietli si§ odpowiedni komunikat. Dysk Intel SSD 
jest teraz podl^czony. Przejsc do rozdzialu „Migracja danych" na stronie 5. 
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Notebooki 



1. Podl^czyc podwojny koniec kabla przejsciowego USB do SATA do dwoch portow USB w 
komputerze. Patrz rysunek 3. Nie trzeba wyl^czac zasilania komputera. 

Uwaga: Jesli w komputerze jest port USB 3.0 (z niebieskim zl^czem), podl^czyc niebieski koniec 
kabla przejsciowego USB do SATA do portu USB 3.0. Jesli w komputerze nie ma portu 
USB 3.0, kabel mozna podl^czyc do dowolnego portu USB. 

Rysunek 3. Podt^czanie kabla przejsciowego USB do SATA do notebooka 




2. Podl^czyc pojedynczy koniec kabla przejsciowego USB do SATA do dysku Intel SSD. Patrz 
rysunek 4. 

Rysunek 4. Podt^czanie kabla przejsciowego USB do SATA do dysku I ntel SSD 




3. Wl^czyc zasilanie komputera i zaczekac, az system operacyjny rozpozna dysk Intel SSD. 

Gdy system operacyjny rozpozna dysk Intel SSD, na monitorze wyswietli siQ stosowny komunikat. 

Uwaga: Urz^dzenia SATA mog^ pobierac wi^cej energii niz niektore systemy s^. w stanie 
dostarczyc poprzez porty USB. Jesli system nie rozpozna dysku Intel SSD, nalezy 
odl^czyc inne urz^dzenia USB (klawiatury zewn^trzne, drukarki, myszy, skanery, itp.). 
Urz^dzenia te musz^ bye odl^czone do momentu zakohczenia migracji danych 
uzytkownika ze starego urz^dzenia magazynuj^cego na dysk Intel SSD. W niektorych 
przypadkach konieczny moze bye zakup zewn^trznej kieszeni dyskowej z interfejsem 
przejsciowym USB do SATA lub wykonanie migracji danych systemowych przez 
specjalistQ. 

Dysk Intel SSD jest teraz podl^czony. Przejsc do rozdzialu "Migracja danych" na stronie 5. 



Przewodnik instalacji dysku Intel Solid-State 




2. Migracja danych 

Rozdzial ten objasnia, w jaki sposob przeniesc dane z biez^cego urz^dzenia magazynuj^cego 
na nowy dysk Intel SSD za pornoc^. oprogramowania Intel Data Migration. 

Uwaga: Proces migracji jest identyczny dla komputerow stacjonarnych oraz notebookow. 

Jezeli podczas migracji danych nast^pi przerwa w zasilaniu, nalezy odl^czyc i podl^czyc 
ponownie kabel USB-SATA od gniazd USB i wznowic proces migracji. 

1. Nalezy siQ upewnic, ze oprogramowanie Intel Data Migration zostalo pobrane i zapisane na 
biez^cym urz^dzeniu magazynuj^cym: 

http://www.intel.com/ao/ssdinstallation 

Uwaga: Jesli ilosc danych na biez^cym urz^dzeniu magazynuj^cym jest wi^ksza niz pojemnosc 
dysku Intel SSD, migracja danych nie zostanie zakohczona. Usun^c niepotrzebne pliki 
lub dane z biez^cego urz^dzenia magazynuj^cego uzytkownika w celu zmniejszenia 
obrazu tego urz^dzenia. 

2. Po zakohczeniu pobierania klikn^c dwukrotnie ikon^ oprogramowania Intel Data Migration, aby 
rozpocz^c instalacjQ. 

3. Gdy pojawi siQ ekran instalacyjny oprogramowania Intel Data Migration, wybrac opcjQ 
Install Intel® Data Migration Software (Instalacja oprogramowania Intel® Data 
Migration). 

Rysunek 5. Ekran instalacyjny oprogramowania Intel Data Migration 



' Acrorns 




Uruchomi s\q kreator instalacji oprogramowanie Intel Data Migration i poprowadzi uzytkownika przez 
proces instalacji. 

4. Nalezy klikn^c przycisk Next (Dalej), aby rozpocz^c instalacji- 

5. Nalezy post^powac zgodnie z podpowiedziami na ekranie, aby zakoriczyc instalacjQ. 
Uwaga: Gdy pojawi s\q pytanie o typ instalacji, zalecany jest typ Typical (Typowa). 

6. Nalezy klikn^c przycisk Close (Zamknij), gdy instalacja siQ zakohczy. 

7. Nalezy wyjsc z ekranu oprogramowania Intel Data Migration i przejsc do kolejnego rozdzialu, 
„Uruchamianie oprogramowania i migracja danych" na stronie 6. 
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Uruchomienie oprogramowania i migracja danych 



1. Dwukrotnie klikn^c ikon^ skrotu Intel Data Migration na pulpicie uzytkownika. 

2. Wypelnic formularz rejestracji, gdy wyswietli siQ odpowiedni monit, a nast^pnie klikn^c przycisk 
Register Now (Zarejestruj teraz). 

Po zarejestrowaniu oprogramowania pojawi siQ ekran oprogramowania Intel Data Migration. 
Rysunek 6. Ekran oprogramowania Intel Data Migration 
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3. Kliknij przycisk Start Now (Uruchom teraz). 

Oprogramowanie Intel Data Migration automatycznie wykryje oba dyski i pojawi siQ ekran Clone 
Now (Klonuj teraz). 

Rysunek 7. Ekran Klonuj teraz 

r 

^3 Intel® Data Migration Software powered by Acronis 




Clone your disk with one click 




WDC WD3200BEKT-00F3T0 

Volumes on drive: 
System Reserved 0.776 GB 
(C:) 297.3 GB 



Intel 40G 



\jk Run Clone Wizard 



iCIone Nowi 



Cancel 



Oprogramowanie Intel Data Migration wspolpracuje tylko z dyskami Intel SSD. Gdy pojawi s\q 
komunikat o bl^dzie, nalezy siQ upewnic, ze do komputera zostal podlc\czony dysk Intel SSD. Jesli 
po podlc\czeniu dysku Intel SSD nadal wyswietlany jest komunikat o bl^dzie, nalezy siQ 
skontaktowac z dzialem obslugi technicznej firmy Intel. Patrz „Dodatkowe wsparcie" na stronie 15. 
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Oprogramowanie Intel Data Migration rozpoznaje dysk SSD i sprawdza, czy ilosc miejsca 
wykorzystanego na biez^cym urz^dzeniu magazynuj^cym jest najwyzej taka sama lub mniejsza 
niz ilosc miejsca dost^pnego na dysku SSD. 

4. Kliknij przycisk Clone Now (Klonuj teraz). 

Rozpocznie siQ migracja danych. W trakcie tego procesu wyswietli siQ poleceni ponownego 
uruchomienia komputera. 



Rysunek 8. Ponowne uruchomienie komputera 



Whining 



Reboot is required. 



A rebool ii required ic mpltLe thii operation. Mete that the eolation will he danteltd if 
you choone not to reboot now. 
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5. Klikn^c przycisk Reboot (Uruchom ponownie). 

Po ponownym uruchomieniu komputera nast^pi kontynuacja procesu migracji. 

Stan migracji danych wyswietlany jest na pasku post^pu. Dlugosc tej procedury odpowiada ilosci 
danych, ktore znajduj^si^ na dysku. 

6. Po zakohczeniu tej czynnosci nalezy wyl^czyc komputer, gdy wyswietli si§ stosowne polecenie. 
Przejsc do rozdzialu „Zamiana dyskow" na stronie 8. 

Ry sunek 9. Ekran Migracja danych powiodla sig 



Intel Data Migration Software 
Synchronizing with operating system: 

[############################] 100% 
Congratulations ! 

The cloning process completed successfully. 
You can power off your system now and install 

the cloned Intel BSD into your system. 
Press any key to shut down the computer. 
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Zamiana dyskow 

Po zakohczeniu migracji danych na dysk Intel SSD i wyl^czeniu komputera nalezy zamienic 
miejscami biez^ce urz^dzenie magazynuj^ce uzytkownika i nowy dysk Intel SSD. 

• W przypadku komputerow stacjonarnych: 

— .Mozna fizycznie wymontowac biez^ce urz^dzenie magazynuj^ce i zast^pic je dyskiem 
Intel SSD (patrz „Komputery stacjonarne — fizyczna zamiana dyskow") lub 

— pozostawic urz^dzenie magazynuj^ce w komputerze i zmienic kolejnosc uruchamiania 
nap^dow w ustawieniach BIOS systemu, aby zapewnic uruchamianie komputera z dysku 
Intel SSD (patrz „Komputery stacjonarne — zmiana kolejnosci uruchamiania nap^dow" na 
stronie 9). 

• W przypadku notebookow wymontowac biez^ce urz^dzenie magazynuj^ce i zamontowac na 
jego miejsce dysk Intel SSD (patrz „Notebooki — wymiana dyskow" na stronie 9). 

Uwaga: Jesli notebook jest wyposazony w 9,5-milimetrow^ kieszeh dysku i nie ma innych 
mocowah przeznaczonych do dysku, wowczas do dysku Intel SSD nalezy doczepic 
element dystansowy. Zapewni on bezpieczne zamocowanie dysku w kieszeni. Element 
dystansowy nalezy zamocowac przy uzyciu samoprzylepnej powierzchni tylnej po 
odpowiednim wyrownaniu naroznikow. 



Rysunek 10. Doczep element dystansowy do dysku I ntel SSD 
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Komputery stacjonarne — fizyczna zamiana dyskow 

1. Upewnic siQ, ze komputer ma wyl^czone zasilanie. 

2. Zamienic podl^czenie kabli SATA do dysku Intel SSD i do biez^cego urz^dzenia magazynuj^cego 
uzytkownika. 

Rysunek 11. Zamiana dyskow 




3. W razie potrzeby wymontowac biez^ce urz^dzenie magazynuj^ce. 

Uwaga: Uzytkownik moze zdecydowac siQ na pozostawienie zainstalowanego biez^cego 

urz^dzenia magazynuj^cego jako dysku pomocniczego lub dysku z kopi^. zapasow^. 
Nalezy jednak upewnic siQ, ze dokonano konfiguracji BIOS-u systemowego oraz 
zmieniono kolejnosc uruchamiania, tak aby dysk Intel SSD pojawial siQ przed biez^cym 
urz^dzeniem magazynuj^cym uzytkownika. Patrz „Komputery stacjonarne — zmiana 
kolejnosci uruchamiania nap^dow" na stronie 9. 

4. Po zamianie dyskow nalezy wl^czyc zasilanie komputera. 

Gdy komputer zostanie uruchomiony po raz pierwszy z nowym dyskiem Intel SSD, po 
uruchomieniu systemu operacyjnego pojawi siQ powiadomienie, ze proces migracji danych zostal 
pomyslnie zakohczony. 

Ciesz siQ swoim nowym wysokiej wydajnosci dyskiem Intel Solid-State! 

Komputery stacjonarne — zmiana kolejnosci uruchamiania 
napQdow 

1. Nalezy zamkn^c obudowQ komputera i uruchomic komputer. 

2. Podczas uruchamiania komputera wejsc do menu konfiguracji BIOS-u. 

Nacisn^c klawisz specjalny, taki jak ESC, Fl lub DELETE, aby wejsc do menu BIOS-u. Poszukac 
wlasciwych klawiszy w dokumentacji producenta komputera. 

3. Przejsc do ekranu uruchamiania lub ekranu startowego i zmienic kolejnosc uruchamiania tak, aby 
przed starym urz^dzeniem magazynuj^cym uzytkownika pojawil siQ dysk Intel SSD. 

4. Zapisac ustawienia i wyjsc z menu konfiguracji BIOS-u. 

5. Ponownie uruchomic komputer. 
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Gdy komputer po raz pierwszy uruchomi s'\q z nowym dyskiem Intel SSD, po uruchomieniu 
systemu operacyjnego pojawi s\q powiadomienie, ze proces migracji danych zostal pomyslnie 
zakohczony. Ciesz siQ swoim nowym wysokiej wydajnosci dyskiem Intel Solid-State! 

Notebooki — zamiana dyskow 

1. Upewnic siQ, ze komputer ma wyl^czone zasilanie. 

2. Wymontowac biez^ce urz^dzenie magazynuj^ce z kieszeni dysku w komputerze. 

Instrukcje dotycz^ce bezpiecznego uzyskania dost^pu do kieszeni dysku znajduj^siQ w 
dokumentacji komputera uzytkownika. 

3. Wymontowac wszystkie wsporniki i adaptery przymocowane do biez^cego urz^dzenia 
magazynuj^cego. 

Nie wszystkie urz^dzenia magazynuj^ce maj^ przymocowane wsporniki lub adaptery. Jesli 
urz^dzenie uzytkownika je posiada, nalezy je wymontowac i zamontowac je w podobny sposob na 
dysku I ntel SSD. 

4. Dopasowac wtyki zl^cza dysku SSD ze zl^czem SATA w kieszeni dysku i wsun^c dysk SSD do 
otworu na dysk. 

Rysunek 12. I nstalacja dysku I ntel SSD w notebooku 




5. Zalozyc pokrywQ i wl^czyc zasilanie komputera. 

Uwaga: Uzytkownik moze si§ zdecydowac na pozostawienie starego urz^dzenia magazynuj^cego 
jako dysku pomocniczego lub dysku z kopi^ zapasow^ podl^czaj^c je do komputera przy 
pomocy kabla przejsciowego USB do SATA. Zabezpieczyc stare urz^dzenie 
magazynuj^ce przy pomocy kieszeni na dysk dol^czonej do niektorych zestawow. 
Ostroznie zainstalowac kieszeh na dysk. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialnosci za 
utratQ danych ani uszkodzenie komponentow systemu. 

Gdy komputer zostanie po raz pierwszy uruchomiony z nowym dyskiem Intel SSD, po 
uruchomieniu systemu operacyjnego pojawi s\q powiadomienie, ze proces migracji danych zostal 
pomyslnie zakohczony. 
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4. Zoptymalizuj i utrzymuj swoj nowy dysk I ntel SSD 

Program I ntel® SSD Toolbox (Zestaw narz^dziowy SSD I ntel®) 

1. Pobierz i zapisz najnowsz^ wersje programu Intel SSD Toolbox ze strony 
www.intel.com/qo/ssdtoolbox 

Uwaga: Intel SSD Toolbox jest pakietem najnowszego oprogramowania ukladowego dla dyskow 
Intel SSD. Ilekroc wprowadzona zostaje aktualizacja tego oprogramowania, zostaje ona 
zintegrowana z programem Intel SSD Toolbox. Dlatego radzimy od czasu do czasu 
sprawdzac, czy s^dost^pne nowsze wersje, pobierac je i instalowac. Zapewni to dost^p 
do najnowszego oprogramowania ukladowego dla polprzewodnikowego dysku firmy 
Intel. 



2. Zainstaluj oprogramowanie Toolbox. 



3. Uruchom oprogramowanie Toolbox 
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a. Sprawdz wersja oprogramowania ukladowego dysku Intel SSD i zaktualizuj, jezeli dost^pna jest 
nowsza wersja. 

Uwaga: Jezeli jest dost^pna nowsza wersja oprogramowania ukladowego Intel SSD Toolbox, 
to obok przycisku Firmware Update (Zaktualizuj oprogramowanie ukladowe) pojawi 
s'\q pomarahczowe kolko z wykrzyknikiem. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 

Version 3.0.1 



intei) 



Firmware Update 



(J 



Intel® SSD Optimizer 




Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



C:\232.59GB 




Updates the selected Intel SSD to the latest firmware available with this version of the 
Toolbox. To check for a newer version, click Check For Updates at the bottom of the 
screen. 

Minimize system use during this operation. After a successful update, reboot the 
system to complete the update process. 



(j) For more information 



The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check 
For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include 
newer firmware. 



Check For Updates 



b. Uzytkownicy Microsoft Windows XP* i Vista*: Zoptymalizuj nowy dysk SSD firmy Intel za 
pomoc^. funkcji Trim (Wyreguluj), dost^pnej z Intel® SSD Optimizer (Optymalizator SSD firmy 
Intel®) i skonfiguruj, aby uruchamial siQ regularnie. 



Intel® Solid-State Drive Toolbox 

Version 3.0.1 

Intel® SSD Optimizer 









Intel® SSD Optimizer 1 
1 



Last Run: Never run before 
Schedule: None 



Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



Firmware Update 



C:\232.59 GB 



Model: Intel® SSD 510 Series 250GB 



Optimizes Intel SSDs using Trim functionality. The latest firmware must be installed for 
this tool to function. Click Firmware Update to check for the latest firmware. Intel 
recommends running the Intel SSD Optimizer once a week. 



^ Schedule... j 



(T) For more information 
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c. Uruchom tuner systemu, aby zmaksymalizowac efektywnosc dysku Intel SSD. 

Uwaga: Jezeli jest dost^pna optymalizacja, obok przycisku System Tuner (Tuner systemu) 
pojawi s'\q pomarahczowe kolko z wykrzyknikiem. 
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Last Run: Never run before 
Schedule: None 



System Tuner 
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Quick Diagnostic Scan 



Full Diagnostic Scan 



Secure Erase 



Firmware Update 
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Setting 



Superfetch/Prefetch Feature is not optimized. 



ReadyBoost 



Device Initiated 
Power Management 
(DIPM) 



Service not found. 



Recommended Action 

Action required - Superfetch is 
enabled. Intel recommends 
disabling Superfetch on an Intel 

SSD. 

No action required - 
ReadyBoost is part of the 
Superfetch feature in Windows 
7. 



Tune: 



Defragmenter 



Current storage driver does not 

support DIPM settings. Consider No action required - Supported 
changing to another storage drivers were not found for this 
driver compatible with your setting, 
system. 



None. 



No action required - Windows 7 
does not schedule Disk 
Defragmenter on SSDs. Do not 
run Disk Defragmenter manually 
on Intel SSDs. 



Aby uzyskac wi^cej informacji o innych funkcjach i podprogramach obslugowych oprogramowania 
Intel SSD Toolbox, nalezy nacisn^c przycisk Help (Pomoc) i przegl^dac tresc zaleznie od potrzeby. 
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Intel* SSU Optimist 
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Home > Optiimwg Upj Intel SSO > About the Intel 550 Optimizer 

About the Intel® SSD Optimizer 

the Intel SSD Optimizer hdp» jn Intel SSD reljn it* oul-of-box 
performance by removing deleted data hies from NANO flash management 

block', on nV SSI) u-.ing rnm iVrKOWMACk- 

f-or example, when you delete J fee oil your -iy-item. the opeuting vytlero 
marks the Me for Deletion but does not physicaty trait ttve Mt. Otcaute 
.in SSI) do<". not know which Wr--. .VP o>l<*trd. ttw> SSI) continue, to think 
dll fees contain vdhd det* This situation causes tfw 55D to conbnue E 
manaa,ino, delated files n addition to vaad data n the SSD 

Hy ninmng rhv Intol SSD Opt*™?™, ttw> tool idmtifw. which fill*', you h.ivi« 
deleted emd communjee-tes ttiel rilonnulxxi to the 550. This notrlicetion 
allows the SSO to clean up internal management space, thus elimmanno, 
the need to mjnjgo the deleted Wei. 

You cen scliedule ttie Intel 550 Optimize* to tun eutomdUcetly on * 
weekly, daily, or monthly basis or you can manuatv run it at any tune 
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NarzQdzie Acronis AlignTool* 

1. Aby uzyskac najwi^ksz^ efektywnosc nowego dysku Intel SSD w systemie Microsoft Windows XP* 
lub Server 2003*, nalezy pobrac narz^dzie Acronis AlignTool: 

http://www.intel.com/support/qo/windows_xp_aliqnment_tool.htm 

To narz^dzie naprawia nieprawidlowosci dopasowania partycji, ktore mog^. powstac podczas 
instalacji w srodowisku Microsoft Windows XP i Server 2003. Narz^dzia nie trzeba pobierac ani 
instalowac dla Windows Vista*, Windows 7* i dla dyskow Intel Solid-State Drive serii 320. 

2. Zainstaluj AlignTool. 




3. Uruchom AlignTool j wykonaj instrukcje wyswietlane na ekranie. 



r 



4y Acronis AlignTool Intel SSD Edition 

Q 



Welcome to Acronis AlignTool Intel SSD Edition Wizard! 

Thi: wizard will help you to complete the partition alignment procedurefast and easily, 



Required steps; 



s£ AlignTool Wizard 



Select partitions 

Finish 



Powered by 

J Acronis 



Next > 



Cancel 



Dodatkowe wsparcie 

Aby uzyskac dalsz^ pomoc dotyczc\Cc\ dyskow Intel SSD, nalezy wejsc na strong: 
http://www.intel.com/support 

Aby uzyskac wi^cej informacji na temat dyskow Intel SSD, nalezy wejsc na strong: 
http://www.intel.com/ao/ssd 

Aby obejrzec filmy instruktazowe i uzyskac wi^cej informacji na temat dyskow Intel SSD, 
nalezy wejsc na strong: 

http://www.intel.com/ao/ssdfacebook 
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Management Methods on Control of Pollution From Electronic Information Products 

(China RoHS declaration) 



m m <3 w 
Hazardous Substances Table 



#1 



(Parts) 


(Pb) 


(Hg) 


ft 
(Cd) 


(Cr6+) 


(PBB) 


(PBDE) 


+ 

Card 


X 


0 


0 


0 


0 


0 




mm 


MW4 J fMffi&£SJ/T 11363 2006 





mm 



^#^W#J^anI; (Hazardous Substance) 



O: Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous 
materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. 
X: ^$W$W£»Jj£'5^£^ 11363-2006 » 

X; Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the 
homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363- 
2006. 

This table shows where these substances may be found in the supply chain of our 
electronic information products, as of the date of sale of the enclosed product. 
Note that some of the component types listed above may or may not be a part of 
the enclosed product. 



The Environment -Friendly Use Period (EFUP) for all enclosed products and their 
parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field- 
replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) 
number. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is 
operated under the conditions defined in the product manual. 
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I ntel Corporation 
Attn: Corporate Quality 
2200 Mission College Blvd. 
Santa Clara, CA 95054-1549 
USA 



INFORMACJE Z AW ARTE W TYM DOKUMENCIE ODNOSZ/\ SIE DO PRODUKTOW FIRMY INTEL. DOKUMENT TEN NIE DAJE PRAWA DO 
WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJ/\TKIEM ZAPISOW ZAWARTYCH W WARUNKACH SPRZEDAZY TAKICH PRODUKTOW PRZEZ FIRM^ 
INTEL, FIRMA INTEL NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI I ODRZUCA ROSZCZENIA Z TYTULU GWARANCJI LUB R^KOJMI 
ZWIA.ZANE ZE SPRZEDAZA.I/LUB UZYWANIEM PRODUKTOW FIRMY INTEL, W TYM ODPOWIEDZIALNOSC LUB GWARANCJE ZWI/\ZANE Z 
PRZYDATNOSCIA. CZYLI ZDATNOSCIA. DO DOWOLNEGO ZASTOSOWANIA LUB NARUSZENI EM J AKI EGOKOLWI EK PATENTU, PRAWA 
AUTORSKIEGO LUB INNEGO PRAWA DO WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ. 

JESLI NIE UZGODNIONO INACZEJ PISEMNIE Z FIRMA. INTEL, PRODUKTY FIRMY INTEL NIE S/\ ZAPROJEKTOWANE ANI PRZEZNACZONE 
DO J AKI EGOKOLWI EK ZASTOSOWANIA, PODCZAS KTOREGO AWARIA PRODUKTU FIRMY INTEL MOGLABY DOPROWADZIC DO OBRAZEN 
CI ALA LUB SMIERCI. 

Firma Intel moze w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, dokonywac zmian w specyfikacjach i opisach produktow. 
Projektanci nie moga^ polegac na braku lub charakterystyce jakichkolwiek funkcji lub instrukcji oznaczonych klauzula^ „zastrzezone" lub 
„niezdefiniowane". Firma Intel zastrzega sobie mozliwosc ich okreslenia w przyszlosci i w zaden sposob nie odpowiada za konflikty lub 
niekompatybilnosc powstala^ ze zmian tych funkcji lub instrukcji w przyszlosci. Informacje zawarte w niniejszym przewodniku podlegaja^ 
zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Nie nalezy kohczyc projektow bez tych informacji. 

Produkty opisane w niniejszym dokumencie moga^ zawierac opisane w erratach wady projektowe lub bl^dy, ktore moga^ powodowac, ze 
produkt b^dzie s'\q roznil od opublikowanej specyfikacji. Obecnie wydane erraty sa^ dost^pne na za^danie. 

Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedazy firmy Intel lub z dystrybutorem, aby otrzymac najnowsze specyfikacje oraz przed 
zlozeniem zamowienia na produkt. 

Intel oraz logo Intel'a sa^ znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi przedsi^biorstwa Intel Corporation lub jego 
spotek zaleznych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 

*lnne nazwy i marki uznaje sie. za wlasnosc innych podmiotow. 

Copyright © 2012, 2013 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone. 
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